
 

 

O amieiro comum é uma daquelas madeiras versáteis que raramente é utilizada pelos que trabalham com 

madeira como hobby, ou até mesmo pelos marceneiros profissionais. 

É utilizada na produção em massa e em carpintarias de limpos. Seca bem, é estável e não é nem forte nem 

fraca. Ainda que seja relativamente fácil de trabalhar é necessário manter os instrumentos de corte bem 

afiados para se poder obter um bom perfil ou canto. Tinge-se bem, e tem bom acabamento, mas sem 

grande brilho. Como resultado, a tendência é para ser utilizada em utilidades, especialmente artigos 

torneados, na medida em que permite bom trabalho com torno. O amieiro não é uma árvore muito 

grande, por isso não se obtêm peças com boas larguras e há riscos de empenos. 

Tipo: Madeira de folhosa de zona temperada 

Outros nomes: Amieiro branco, Amieiro japonês 

Alternativas: A. Incana (Amieiro branco) 

Origem: Europa 

Cor: Creme-rosado pálido, por vezes quase branco, outras vezes castanho-claro avermelhado 

Textura: Fina e uniforme 

Fio: Reto 

Dureza: Moderada 

Peso: Médio (530Kg/m3) 

Aplicações principais: Cabos de utensílios, Brinquedos, Carpintaria de limpos (madeiramento de 

interiores) 
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