
 

 

Nombre de fois qu'il est peint ou teint avec une bonne finition. Les rayons;  qui sont de minuscule point 
foncé sur les coupes en quatre et sur l’extérieur; ont un aspect particulier. 

 

Type : bois feuillus de zone tempérée 

Autres noms : hêtre Anglais 

Alternatives : le bouleau jaune (bouleau)/ (Betula alleghaniensis), platane de Londres (Platanus 
acerifolia), peuplier (Populus species), chêne japonais (Quercus mongolica) 

Origine: Europe 

Couleur: brun clair avec une nuance rose 

Texture : consistante avec des pores fermés; très uniforme quand poncé au papier sablé 

Fil : droits et libres de défauts 

Dureté: Dure 

Poids : modérément lourds (720 kg/m3) 

Résistance : très durables; bon pour le moulage et la vapeur  

Le séchage et la stabilité : plus rétractable que beaucoup de bois feuillus des zones tempérées, tant en 
vert comme à l'atelier; il doit être bien séché. Le séchage est rapide. Il est utilisé dans la production de 
panneaux larges. 

Degré de déchets : faible 

Largeur des pièces : bonne 

L'épaisseur des pièces : bonne avec stock de pièces épaisses disponibles  

Durabilité: doit être traité avec des agents de conservation pour utilisation à l'extérieur 

Application: bois utilisés pour meubles et surtout dans la fabrication de chaises 

LE HÊTRE 


