
 

 

Souvent incurvée et tordu, l'arbre debout montre la souplesse extraordinaire du bois. De couleur pâle, 
avec des lignes distinctes de pores ouverts qui sont uniformes lorsqu'elle est teintée. Sa bonne résistance 
aux chocs est devenue populaire pour la fabrication de manches à outils et d'équipements de sport. 

 

Type : bois feuillus de zone tempérée. 

Autres noms : frêne commun 

Solutions de rechange : caria (Carya species) Chêne (Quercus robur) ulmus des Pays-Bas ( Ulmos 
hollandica  ou U. procera ) 

Origine: Europe 

Couleur : blanc 

Texture: grossièrement à pore ouvert, mais fait un angle précis. 

Fil : droit 

Dureté: Dur 

Poids : modérément lourds (700 kg/m3) 

Résistance : bonne 

Le séchage et la stabilité : bonne, mais il faut faire attention aux fissures  

Degré de déchets : moyen, selon l'orientation du fil 

Largeur des pièces : bonne 

L'épaisseur des pièces : disponibilité en diverses épaisseurs 

Durabilité : besoin de conservateurs pour utilisation à l’extérieur, est relativement résistant aux attaques 
par les insectes. 

Application : Fabrication de meubles, de planchers, de la menuiserie d’intérieur et la construction. 

 

LE FRÊNE 


